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1. PODACI O NOSITELJU ZAHVATA  

Nositelj zahvata:   HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu 

 Adresa:   MeĽimurska ulica 26b, 42 000 Varaģdin 

MBS:   080081787 

OIB:   28921383001 

Odgovorna osoba: Danijel Buniĺ ï direktor VGO za Muru i gornju Dravu 

Telefon; e-mail:  042/407-000; danijel.bunic@voda.hr 

Osoba za kontakt: Jerko Baġiĺ, struļ.spec.ing.graĽ. 

Telefon; e-mail:  042/352-458; jerko.basic@voda.hr 

mailto:danijel.bunic@voda.hr
mailto:jerko.basic@voda.hr
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2. UVOD 

Namjeravani zahvat u okoliġu je ureĽenje potoka Gliboki od akumulacije Rasinja do 

ģeljezniļke pruge u opĺini Rasinja.  

Na lokaciji zahvata na podruļju Opĺine Rasinja nositelj zahvata planira provoditi radove zbog 

uspostave nuģne zaġtite od ġtetnog i progresivnog djelovanja erozije vodotoka.  

Nositelj zahvata  i investitor je pravna osoba za upravljanje vodama Hrvat ske vode, 

Vodnogospodarski odjel za Muru i  gornju Dravu  sa sjediġtem druġtva na adresi MeĽimurska 

ulica 26b, 42000 Varaģdin.   

Provedbeni propis prema ļlanku 78. Zakona o zaġtiti okoliġa (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18) kojim 

je ureĽena ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliġ je Uredba o procjeni utjecaja zahvata 

na okoliġ (NN 61/14 i 3/17) - u nastavku Uredba, a sadrģaj elaborata za predmetni zahvat sastavljen 

je sukladno prilogu VII. Uredbe.   

Planirani zahvat ureĽenje potoka Gliboki od akumulacije Rasinja do ģeljezniļke pruge  u 

opĺini Rasinja, sukladno Prilogu III. Uredbe, svrstan je u dijelu 2. Infrastrukturni projekti pod 

toļkom 2.2. Kanali, nasipi i druge graĽevine za obranu od poplava i erozije obale. Prema 

navedenome zahvat se nalazi u popisu zahvata za koje se provodi ocjena o potrebi procjene utjecaja 

zahvata na okoliġ, a za koje je nadleģno upravno tijelo u Koprivniļko-kriģevaļkoj ģupaniji.  

Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliġ provodi se sukladno ļlanku 82. Zakona o 

zaġtiti okoliġa (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18) temeljem zahtjeva za ocjenu o potrebi procjene , 

a za zahvate koji su odreĽeni popisom zahvata u Prilogu III. Uredbe o procjenu utjecaja zahvata na 

okoliġ (NN 61/14, 3/17). TakoĽer, sukladno ļlanku 27. Zakona o zaġtiti prirode (NN 80/13, 15/18) za 

zahvate za koje je posebnim propisom kojim se ureĽuje zaġtita okoliġa odreĽena ocjena o potrebi 

procjene utjecaja na okoliġ, postupak ocjene ukljuļuje i prethodnu ocjenu zahvata na ekoloġku 

mreģu.   

Svrha podnoġenja predmetnog zahtjeva je pribavljanje miġljenja o potrebi procjene utjecaja 

na okoliġ buduĺi da planirani zahvat moģe izazvati odreĽene utjecaje na okoliġ neposredno na 

lokaciji kao i u okolici zahvata, a ti evidentirani utjecaji po zavrġetku izvedbe zahvata ne smiju 

znaļajno umanjiti kakvoĺu okoliġa u odnosu na postojeĺe stanje.  

PredviĽena rjeġenja u sklopu izvoĽenja planiranih radova preventivne obrane od poplava na dionici 

potoka Gliboki analizirana su tijekom izrade Idejnog projekta. IzraĽivaļ projekta je tvrtka Visvaldis 

j.d.o.o. Samobor - Oznaka projekta VIS-008-2019-IP. Iz predmetnog projekta su preuzete tehniļke 

i tehnoloġke znaļajke zahvata na temelju kojih se daje ocjena utjecaja zahvata na okoliġ (ureĽenje 

potoka) nositelja zahvata hrvatske vode, VGO za Muru i  gornju Dravu.  

Za nositelja zahvata, izradu elaborata  u smislu struļne podloge u postupku zahtjeva za ocjenu o 
potrebi procjene utjecaja namjeravanog zahvata na okoliġ vodi tvrtka Elektroprojekt d.d. iz 
Zagreba kao pravna osoba ovl aġtena za obavljanje struļnih poslova zaġtite okoliġa. 
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3. PODACI O ZAHVATU I OPIS OBILJEĢJA ZAHVATA 

3.1 Postojeĺe stanje na lokaciji zahvata 

Predmet ovog projekta je ureĽenje vodotoka Gliboki od lokacije temeljnog ispusta akumulacije 
Rasinja do ģeljezniļkog propusta na pruzi Varaģdin-Koprivnica. Vodotok Gliboki formira se od uġĺa 
potoka Petkovec i Grabulin  na obroncima Kalnika te teļe u smjeru sjeveroistoka do Dravske ravnice 
gdje okreĺe prema istoku i ulijeva se u rijeku Dravu. Vodotok je duģine 57 km. Ukupna slivna povrġina 
vodotoka Gliboki je 268,9 km2, dok je slivna povrġina vodotoka Gliboki uzvodno od brane Rasinja 
oko 70,2 km2. Na 30+500 rkm smjeġtena je pregrada akumulacije Rasinja. Brana i akumulacija 
izgraĽeni su u periodu od 1984.-86. godine, nedaleko od naselja Rasinja. Brana akumulacije Rasinja 
izgraĽena je kao nasuta brana duģine 378 metara s centralnim vertikalnim drenom, boļno 
smjeġtenim preljevom ġirine 60 metara za evakuaciju tisuĺugodiġnje velike vode na koji se nastavlja 
odvodni (preljevni) kanal s kaskadama za ublaģavanje pada do utoka u staro korito potoka Gliboki, 
temeljnim ispustom i zahvatom vode za ribnjake. Cilj izgradnje brane bio je zadrģavanje velikih voda 
u svrhu obrane od poplava, koriġtenje akumuliranih voda za opskrbu vodom ribnjaka i 
navodnjavanje. Korito vodotoka u svojem gornjem toku (iznad akumulacije) nije regulirano, ġto za 
posljedicu ima donoġenje nanosa u postojeĺu akumulaciju. Buduĺi da akumulacija nije odrģavana, 
zbog taloģenja muljevitog nanosa znatno joj je smanjen prihvatni volumen, odnosno sposobnost 
ublaģavanja vodnog vala. Korito u donjem toku (ispod temeljnog ispusta akumulacije) je u blagom 
nagibu i veĺ sada je regulirano, odnosno izmijenjeno vodno tijelo te viġe nije potpuno prirodno korito 
potoka.  

3.2 Svrha poduzimanja zahvata  

Postojeĺe korito izloģeno je stalnom procesu erozije uzrokujuĺi odlome dijela obale duģ navedene 

dionice. Kako bi se osiguralo nesmetano protjecanje i zaġtita od erozijskog djelovanja vodotoka 

potrebno je urediti obale na naļin da se sprijeļi daljnja erozija. 

3.3 Opis lokacije  

Planirani zahvat smjeġten je u Koprivniļko-kriģevaļkoj ģupaniji, unutar katastarskih opĺina Rasinja 
i Subotica Podravska. U postojeĺem stanju trase s desne strane su najveĺim dijelom poljoprivredne 
povrġine. S lijeve strane takoĽer su najveĺim dijelom poljoprivredne povrġine osim povrġina unutar 
naselja Rasinja. Dionicu presijeca drģavna cesta D2, dionica Varaģdin-Koprivnica i lokalna cesta 
(LC26131) Rasinja-Subotica Podravska. 

Predmetna dionica zapoļinje kod propusta ispod ģeljezniļke pruge Varaģdin-Koprivnica. Obzirom 
na postojeĺe hidromorfoloġke karakteristike predmetna dionica moģe se podijeliti na tri razliļite 
dionice. Prva dionica proteģe se od ģeljezniļkog propusta uzvodno do cestovnog propusta na 
drģavnoj cesti D2, odnosno do stacionaģe vodotoka 0+985. U postojeĺem stanju korito je neureĽeno, 
dijelom erodirano, a obale korita zaraġtene u gusto grmlje i drveĺe. Prosjeļna ġirina dna korita je 5,5 
m, a srednji nagib obala je 1:2,5. Zbog guste vegetacije nije moguĺe pristupiti vodotoku. 
Karakteristika ove dionice je da je desna obala veĺinom niģa od lijeve i plave se poljoprivredne 
povrġine pri nailasku velikih voda manjeg povratnog perioda (PP 20 godina). 
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Slika 1: Dionica 1, stacionaģa 0+985, pogled nizvodno 

 

Druga dionica obuhvaĺa vodotok od stacionaģe 0+985 do propusta na drģavnoj cesti D2 u stacionaģi 
2+475. U postojeĺem stanju dionica je regulirana, odnosno lijeva obala korita je ureĽena, pravilnog 
oblika korita i redovito odrģavana, dok je desna obala obrasla u gusto raslinje i neodrģavana. U 
stacionaģi otprilike 1+360 uoļena je jaļa erozija lijeve obale duljine otprilike 20-ak metara. U 
stacionaģi otprilike 1+660 uoļeno je ispiranje vegetacije lijeve obale duljine otprilike 30-ak metara. 
U stacionaģi 2+220 uoļena je erozija lijeve obale duljine otprilike 10-ak metara. U stacionaģi 2+320 
uoļena je erozija lijeve obale duljine pribliģno 10-ak metara. Na kraju dionice pri dnu korita vidljive 
su manje erozije obala pri dnu korita. 

 
Slika 2: Dionica 2, stacionaģa 1+360, pogled nizvodno, erozija lijeve obale 
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Slika 3: Dionica 2, stacionaģa 1+660, pogled nizvodno, ispiranje vegetacije 

 
Slika 4: Dionica 2, stacionaģa 2+220, pogled nizvodno, erozija lijeve obale 

 
Slika 5: Dionica 2, stacionaģa 2+320, pogled nizvodno, erozija lijeve obale 
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Treĺa dionica proteģe se od stacionaģe vodotoka 2+475 do kraja dionice u stacionaģi 3+410. Prvi 
dio dionice duljine cca 745 metara (do stacionaģe 3+220) koji prolazi blizu stambenih objekata 
naselja Rasinja je reguliran, pravilnog oblika korita i redovito odrģavan. Erozija obala vidljiva je uzduģ 
cijele dionice uglavnom na desnoj obali korita u razliļitim oblicima (erozija, jaruģanje, ispiranje 
vegetacije). Na lijevoj obali uoļena je prirodno uleknuĺe (depresija) obale u stacionaģi 2+900, duljine 
otprilike 70-ak metara. U stacionaģi 3+200 poļinje oġtri zavoj na kojem je vidljiva naglaġena erozija 
obala i aktivno pomicanje granica obala. Zbog navedenog, ovo je najugroģenija dionica predmetnog 
vodotoka. Zavrġetak dionice je ispod temeljnog ispusta akumulacije Rasinja. 

 

 
Slika 6: Dionica 3, stacionaģa 2+600, erozija desne obale, veliļine otprilike 1x3 m 

 
Slika 7: Dionica 3, stacionaģa 2+650, ispiranje vegetacije desna obala, duljina oko 15 metara 



 GraĽevina/Zahvat u prostoru: 

 POTOK GLIBOKI 
  

 

É Elektroprojekt d.d. pridrģava sva neprenesena prava  Oznaka projektne mape-priloga  Revizija: 00 

Zagreb, 21.3.2022. Y1-S37.00.01-G01.0ï002 List: 10/98 

 

 
Slika 8: Dionica 3, stacionaģa 2+750, erozija desne obale 

 
Slika 9: Dionica 3, stacionaģa 2+900, erozija desne obale 

 
Slika 10: Dionica 3, stacionaģa 2+950, erozija desne obale, ispiranje vegetacije u stacionaģi 3+000 
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Slika 11: Dionica 3, stacionaģa 3+100, erozija desne obale 

 
Slika 12: Dionica 3, stacionaģa 3+250, erozija desne obale 

 
Slika 13: Dionica 3, stacionaģa 3+300, erozija lijeve obale 
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3.4 Opis glavnih obiljeģja zahvata 

Predmet ovog projekta je ureĽenje vodotoka Gliboki nizvodno od lokacije temeljnog ispusta 
akumulacije Rasinja do ģeljezniļkog propusta na pruzi Varaģdin-Koprivnica. Ukupna duljina 
razmatrane dionice vodotoka je 3.410 km.  
 
Na slikama 14 - 16 prikazan je poloģaj zahvata u prostoru na topografskim i ortofoto kartama, dok 

su na slikama 17 - 19 prikazani normalni popreļni profili potoka Gliboki u postojeĺem stanju. preuzeti 

iz Idejnog projekta ureĽenja potoka Gliboki od akumulacije Rasinja do ģeljezniļke pruge, broj 

projekta VIS-008-2019-IP, Visvaldis j.d.o.o., Zagreb. 
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Slika 14: Topografska karta ġireg podruļja (izvor: TK 1:50 000 HTRS, Drģavna geodetska uprava (DGU geoportal WMS), https://geoportal.dgu.hr/wms)  

  

https://geoportal.dgu.hr/wms
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 Slika 15: Topografska karta uģeg podruļja (izvor: TK 1:50 000 HTRS, Drģavna geodetska uprava (DGU geoportal WMS), https://geoportal.dgu.hr/wms)   

https://geoportal.dgu.hr/wms
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Slika 16: Orto foto karta uģeg podruļja (izvor: TK 1:50 000 HTRS, Drģavna geodetska uprava (DGU geoportal WMS), https://geoportal.dgu.hr/wms)  
 

https://geoportal.dgu.hr/wms
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Slika 17: Normalni popreļni profil postojeĺeg korita (dionica 1) (izvor: Idejni projekt) 

 

 

 
Slika 18: Normalni popreļni profil postojeĺeg korita (dionica 2) (izvor: Idejni projekt) 
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Slika 19: Normalni popreļni profil postojeĺeg korita (dionica 3) (izvor: Idejni projekt) 
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3.5 Prikaz varijantnih rjeġenja  

3.5.1. Varijanta 1 

Postoje dvije varijante projektnog rjeġenja. Varijantom 1 predviĽeno je ureĽenje obala i oblaganje 
kamenom cijele predmetne dionice. Na dionici 1 planira se zadrģati ġirina dna korita od 5,8 metara. 
Obale se planira urediti u nagibu 1:2,5. Obale se planira obloģiti lomljenim kamenom frakcije 15-30 
cm poloģenim na podlogu od geotekstila. Na dionici 2 planira se zadrģati prosjeļna ġirina korita od 
3,5 m, uz ureĽenje obala u nagibu 1:2,5. Obale se planira obloģiti lomljenim kamenom frakcije 15-
30 cm, poloģenim na geotekstil. Na poļetnom dijelu treĺe dionice predviĽeno je zadrģati srednju 
ġirinu korita od 4,0 metra, uz nagib obala u omjeru 1:2,5. Obale se takoĽer planira obloģiti lomljenim 
kamenom frakcije 15-30 cm postavljenim na podlogu od geotekstila. Na drugom dijelu dionice 3 
projektno rjeġenje je zadrģati postojeĺu ġirinu dna korita od 4 m, uz ureĽenje obala u nagibu 1:2. 
Obale se planira obloģiti lomljenim kamenom frakcije 15-30 cm poloģenim na podlogu od geotekstila. 
Projektnim rjeġenjem nije predviĽeno mijenjanje postojeĺih tehniļkih karakteristika ģeljezniļkih i 
cestovnih propusta na dionici. Ukupna duljina dionice je 3.410 metara, a prosjeļna ġirina pojasa 
vodotoka od 21 do 26 metara.  
Na slikama 20 - 23 prikazan je normalni popreļni profil projektirane dionice za varijantu 1. 
 
 

 
Slika 20: Normalni popreļni profil dionice 1 za varijantu 1 projektnog rjeġenja (izvor: Idejni projekt) 
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Slika 21: Normalni popreļni profil dionice 2 za varijantu 1 projektnog rjeġenja (izvor: Idejni projekt 
ureĽenja potoka Gliboki od akumulacije Rasinja do ģeljezniļke pruge, broj projekta VIS-008-2019-

IP, Visvaldis j.d.o.o., Zagreb) 

 

 
Slika 22: Normalni popreļni profil dionice 3 (od rkm 2+300 do rkm 3+280) za varijantu 1 projektnog 

rjeġenja (izvor: Idejni projekt) 
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Slika 23: Normalni popreļni profil dionice 3 (od rkm 3+280 do rkm 3+484) za varijantu 1 projektnog 

rjeġenja (izvor: Idejni projekt) 

3.5.2. Varijanta 2 

Buduĺi da se dionica 3 nalazi unutar zaġtiĺenog podruļja ekoloġke mreģe Natura 2000, konkretnije 
unutar Podruļja oļuvanja od vaģnosti za ptice ovom varijantom razmatrane su manje invazivne 
metode regulacije vodotoka. Kao podloga koriġtena je studija ĂSmjernice za okoliġno prihvatljivo 
reguliranje i ureĽenje vodotokañ (Elektroprojekt, VPB, Oikon, Zagreb, 2013.), unutar koje se predlaģu 
smjernice koje daju naglasak na ekoloġki aspekt ureĽenja vodotoka koji ĺe s jedne strane omoguĺiti 
postizanje zadanih ciljeva zaġtite od ġtetnog djelovanja voda, a s druge strane imati ġto je moguĺi 
manji utjecaj na okoliġ i stanje voda. 
 
Smjernice navedene u Studiji koje su uvaģene pri projektiranju varijante 2 su: 

- predmetnu dionicu podijeliti na manje sekcije 

- zadrģavanje prirodnih obiljeģja vodotoka, na naļin da se jedna od obala vodotoka zadrģi u 
zateļenom stanju  

- kao jednu od metoda odrģavanja vodotoka vrġiti uklanjanje stabala koja imaju tendenciju da 

se u kratkom vremenu uruġe u korito ili stvore uspor kod srednje velikog protoka, ali se ne 

uklanjaju stabla manjeg promjera od 40 cm ako ne ugroģavaju planiranu protoļnost - 

sadnjom autohtone visoke vegetacije koja ļini prirodni pokrov podruļja kako bi se omoguĺio 

razvoj prirodnih procesa sukcesije na podruļju novih struktura u krajobrazu  

- sanacija odrona obale izvedbom obaloutvrde kako bi se stabilizirao pokos obale te kako bi 

se nova obaloutvrda uklopila u geometriju postojeĺe obale.  

- projektiranje obaloutvrde primjenom kamene obloge (rip-rap), koja ima funkciju spreļavanja 

erozije, a u isto vrijeme sluģi kao strukturni element (npr. skloniġte ribama ili vodozemcima) 

- popunjavanjem prostora izmeĽu kamenog nabaļaja zemljanim materijalom te dodatno 

zatravljivanje (ozelenjavanje) obaloutvrde sadnjom ģivog ģbunja u smjeru teļenja vodotoka. 

Mjestimiļno saĽenje ģivog drveĺa visine do 1 m do dubine 70 cm u tlu. U prostoru izmeĽu 

posaĽene vegetacije predvidjeti dovoljno prostora za rast ostale vegetacije. Tako postavljeno 

rjeġenje omoguĺiti ĺe rast autohtonih vrsta vegetacije.  
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Kako bi se ispunile sve gore navedene smjernice predlaģe se u buduĺim fazama projektiranja pratiti 
stanje erozije na pojedinim dionicama. U skladu sa zateļenim stanjem izvrġiti detaljno geodetsko 
snimanje predmetne dionice, kako bi se evidentirale moguĺe nove erozije. TakoĽer se predlaģe 
izrada krajobraznog elaborata kako bi se utvrdilo vrsta i naļin sadnje autohtonog bilja. 
Na slikama 24 ï 27 prikazan je normalni popreļni profil projektirane dionice za varijantu 2. 
 

 
Slika 24: Normalni popreļni profil dionice 1 za varijantu 2 projektnog rjeġenja (izvor: Idejni projekt) 

 
Slika 25: Normalni popreļni profil dionice 2 za varijantu 2 projektnog rjeġenja (izvor: Idejni projekt) 
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Slika 26: Normalni popreļni profil dionice 3 (od rkm 2+480 do rkm 3+260) za varijantu 2 projektnog 
rjeġenja (izvor: Idejni projekt) 

 

Slika 27: Normalni popreļni profil dionice 3 (od rkm 3+260 do rkm 3+410) za varijantu 2 projektnog 
rjeġenja (izvor: Idejni projekt) 
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3.5.3. Opis odabranog tehniļkog rjeġenja 

Obzirom na sve navedeno i obzirom na provedeni hidrauliļki proraļun postojeĺeg stanja u nastavku 
su opisana projektna rjeġenja podijeljena po dionicama. Hidrauliļkim proraļunom je prikazano da 
na dionici 1 prilikom nailaska velikog vodnog vala 100 godiġnjeg povratnog perioda dolazi do 
plavljenja okolnog terena, uglavnom desne obale, buduĺi je ista niģa od lijeve obale. Iznimka je 
dionica kod stacionaģe 0+500 i 0+930 gdje je i lijeva obala ugroģena. Buduĺi da se predmetnoj 
dionici ne moģe pristupiti zbog guste vegetacije prijedlog je da se desna obala raskrļi od suviġnog 
raslinja, poġtujuĺi ranije navedene smjernice. Toļan odabir vegetacije koja bi se uklonila i moguĺe 
koriġtenje uklonjenih stabala u formiranju novih staniġta u vodotoku odredio bi se tokom izrade 
krajobraznog elaborata. Desnu obalu nadvisiti u visini od 1 m. Isto nadviġenje predvidjeti i na lijevoj 
obali u stacionaģi 0+500 do 0+930.  

Dionica 2 sa hidrauliļkog aspekta zadovoljava pri nailasku velikog vala 100 godiġnjeg povratnog 
perioda. Na dionicama na kojima je zabiljeģena erozija i ispiranje vegetacije predviĽena je izgradnja 
obaloutvrde kamenim nabaļajem (rip-rap) na ġljunļanoj podlozi. Prostor izmeĽu kamenog nabaļaja 
dodatno ĺe se ispuniti zemljanim materijalom i zatraviti. 
Rip-rap je odabran iz nekoliko razloga: 

1. postojeĺe regulacije su izvedene koristeĺi rip-rap 

2. sastav tla je takav (prah, pijesak) da nije dovoljno samo urediti obale i izvrġiti 

hidrosjetvu 

3. erozija na pojedinim dionicama je znatna (na dionici nizvodno od pregrade 

retencije u razmaku od godine dana, erodiran je dio obale duljine 5 m, ġirine 2 

m) 

4. postojeĺa retencija nije odrģavana i ne regulira vodni val.  

 

Dionica 3 sa hidrauliļkog aspekta zadovoljava pri nailasku velikog vala 100 godiġnjeg povratnog 
perioda. MeĽutim ova dionica je najugroģenija sa aspekta zaġtite obale, zbog brojnih zabiljeģenih 
erodivnih procesa. Procesi su izraģeniji uglavnom na desnoj obali, a na kraju dionice i na lijevoj. 
Stoga je prijedlog da se desna obala u ukupnoj duģini dionice obloģi kamenom oblogom uz dodatno 
zatravljivanje (ozelenjavanje) obaloutvrde sadnjom ģivog ģbunja u smjeru teļenja vodotoka, 
popunjavanjem prostora izmeĽu kamenog nabaļaja zemljanim materijalom, te mjestimiļno 
saĽenjem ģivog drveĺa visine do 1 m do dubine 70 cm u tlu. 

Grafiļki prikaz situacije projektiranog rjeġenja prikazan je na Prilogu 003 listovi 1, 2 i 3. 
 
Tablica 1: Prikaz dionica po stacionaģi na kojima se izvode obaloutvrde od kamenog nabaļaja (rip-rap) 

VODOTOK GLIBOKI  

LIJEVA OBALA  DESNA OBALA  
UKUPNA DULJINA  VRSTA RADOVA  

STACIONAĢA 

POĻETAK ZAVRĠETAK POĻETAK ZAVRĠETAK (m)   

    0+000 0+985 985 
UKLANJANJE DIJELA RASLINJA, 

UREņENJE OBALE  

0+500 0+930   430 
UKLANJANJE DIJELA RASLINJA, 

UREņENJE OBALE 

1+360 1+420     60 KAMENA OBALOUTVRDA 

1+660 1+740     80 KAMENA OBALOUTVRDA 

2+200 2+360     160 KAMENA OBALOUTVRDA 

    2+475 3+410 935 KAMENA OBALOUTVRDA 

3+260 3+410     150 KAMENA OBALOUTVRDA 

 

U hidrauliļkom proraļunu koriġtene su proraļunate vrijednosti srednjih protoka za 2,5,10,20,50 i 100 
godiġnje povratno razdoblje prikazane su u tablici 2.  
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Tablica 2: Proraļunate vrijednosti srednjih protoka za 2,5,10,20,50 i 100 godiġnje povratno razdoblje 

ovratni period  
Pearson  

2 15,38 

5 21,93 

10 25,51 

20 28,56 

50 32,09 

100 34,50 

1000 41,50 

 

U postojeĺem stanju na dionici 1 dolazi do izlijevanja vode iz korita po okolnom poljoprivrednom 
zemljiġtu veĺ kod nailaska velikih voda 20 godiġnjeg povratnog perioda (28,50 m3/s), dok na ostalim 
dionicama korito ima kapacitet prihvata velikih voda 100 godiġnjeg povratnog perioda (34,50 m3/s). 
Projektiranim rjeġenjem prije svega se rjeġavao problem erozija na dionici, ali nakon izvedenih 
radova kapacitet cijele dionice biti ĺe dostatan za prihvat velikih voda 100 godiġnjeg povratnog 
perioda od 34,50 m3/s. 

3.5.4. Prikljuļenje graĽevne ļestice na prometnu povrġinu, komunalnu i drugu infrastrukturu 

Idejnim projektom ureĽenja potoka Gliboki od akumulacije Rasinja do ģeljezniļke pruge nije 
predviĽeno prikljuļivanje na prometnu povrġinu, komunalnu i drugu infrastrukturu.  

3.6 Opis aktivnosti potrebnih za realizaciju zahvata  

Buduĺi da se desnoj obali dionice 1 ne moģe se pristupiti zbog guste vegetacije, potrebno ju je 
raskrļiti poġtujuĺi smjernice navedene u poglavlju 2.2.5.2. Raskrļenu obalu se planira nadvisiti u 
visini od 1 metar i obloģiti lomljenim kamenom. Isti radovi se planiraju i na lijevoj obali na potezu od 
0+500 do 0+930. 
Na dionici 2 na lokacijama na kojima je zabiljeģena lokalna erozija i ispiranje vegetacije predviĽena 
je izgradnja obaloutvrde kamenim nabaļajem (rip-rap) na ġljunļanoj podlozi. Prostor izmeĽu 
kamenog nabaļaja dodatno ĺe se ispuniti zemljanim materijalom i zatraviti. 
Dionica 3 je najugroģenija sa aspekta zaġtite obale, zbog brojnih zabiljeģenih erodivnih procesa. 
Procesi su izraģeniji uglavnom na desnoj obali, a na kraju dionice i na lijevoj. Stoga je planirano da 
se desna obala u ukupnoj duģini dionice obloģi kamenom oblogom uz dodatno zatravljivanje 
(ozelenjavanje) obaloutvrde sadnjom ģivog ģbunja u smjeru teļenja vodotoka, popunjavanjem 
prostora izmeĽu kamenog nabaļaja zemljanim materijalom te mjestimiļno saĽenjem ģivog drveĺa 
visine do 1 m do dubine 70 cm u tlu. Isti radovi bi se proveli i na lijevoj dionici na potezu od 3+260 
do 3+410. 
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3.7 Popis vrsta i koliļina tvari koje ulaze u tehnoloġki proces 

Tijekom izvoĽenja radova ureĽenja vodotoka Gliboki od akumulacije Rasinja do ģeljezniļke pruge 
predviĽeno je koriġtenje slijedeĺih vrsta i koliļina materijala navedenih u tablici u nastavku. 

 

Tablica 3: Popis materijala i koliļina potrebnih za izvoĽenje zahvata 

Redni broj  Vrsta materijala  Procijenjena koliļina 

1 Geotekstil 22.100 m3 

2 Ġljunak 2.200 m3 

3 Kamen 8850 m3 

4 Travni supstrat 22.100 m3 

3.8 Popis vrsta i koliļina tvari koje ostaju nakon tehnoloġkog procesa te emisija u okoliġ 

Tijekom izvoĽenja zahvata predviĽeno je zbrinjavanje nastalog otpada. Otpad koji ĺe nastati tijekom 
tehnoloġkog procesa biti ĺe iskljuļivo organski otpad (uklonjeno grmlje i ġiblje). Navedeni otpad 
potrebno je odvesti s lokacije te predati na kompostiranje ili zbrinuti na odgovarajuĺem odlagaliġtu, 
sukladno Zakonu o odrģivom gospodarenju otpadom. Tijekom izvoĽenja radova na zahvatu nastajat 
ĺe humus uklonjen prilikom ureĽivanja pokosa obala. Njega ĺe se tretirati kao sirovinu a ne kao 
otpad. PredviĽeno je njegovo ravnomjerno rasporeĽivanje po lokaciji zahvata, odnosno njegovo 
iskoriġtavanje za ispunjavanje pukotina izmeĽu kamenog nabaļaja i/ili za hidrosjetvu. 

3.9 Popis drugih aktivnosti koje mogu biti potrebne za realizaciju zahvata  

Moģe se oļekivati da ĺe za izvoĽenje radova biti potrebno postaviti privremenu bazu gradiliġta u 
urbanom dijelu naselja Radoboj. Po moguĺnosti koristiti ĺe se veĺ izgraĽena adekvatna povrġina 
(npr. IzgraĽena parkiraliġna povrġina). U zoni privremene baze gradiliġta moģe se oļekivati po 
potrebi izvoĽenje nepropusne privremene povrġine za servisiranje i toļenje goriva u mehanizaciju, 
postavljanje zatvorenog mobilnog skladiġta za privremeno skupljanje otpada, kontejnera za potrebe 
nadzora gradiliġta i radova, kao i prijenosnih sanitarnih ļvorova za ranike (kemijski wc). Prostor ĺe 
biti potrebno privremeno ograditi, a nakon zavrġetka radova prostor ĺe se dovesti u prvobitno stanje.  



 GraĽevina/Zahvat u prostoru: 

 POTOK GLIBOKI 
  

 

É Elektroprojekt d.d. pridrģava sva neprenesena prava  Oznaka projektne mape-priloga  Revizija: 00 

Zagreb, 21.3.2022. Y1-S37.00.01-G01.0ï002 List: 26/98 

 

4. PODACI O LOKACIJI I OPIS LOKACIJE ZAHVATA  

4.1 Lokacija zahvata  

Lokacija zahvata dio je potoka Gliboki koji se nalazi na podruļju Koprivniļko-kriģevaļke ģupanije. 
Obuhvat zahvata proteģe se katastarskim opĺinama Rasinja i Subotica Podravska. U postojeĺem 
stanju trase sa desne strane su najveĺim dijelom poljoprivredne povrġine. Sa lijeve strane takoĽer 
su najveĺim dijelom poljoprivredne povrġine osim povrġina unutar naselja Rasinja. Dionicu presijeca 
drģavna cesta D2, dionica Varaģdin-Koprivnica i lokalna cesta (LC26131) Rasinja-Subotica 
Podravska. 

Opĺina Rasinja nalazi se u sjeverozapadnom dijelu Koprivniļko-kriģevaļke ģupanije. Opĺina se 
prostire na povrġini od 102 km2 i prema popisu stanovniġtva iz 2011. godine broji 3 890 stanovnika. 
U sastavu opĺine nalaze se sljedeĺa naselja: Belanovo Selo, Cvetkovec, Duga Rijeka, Gorica, 
Grbaġevec, Koledinec, Kuzminec, Ludbreġki Ivanac, Lukovec, Mala Rasinjica, Mala Rijeka, Prkos, 
Radeljevo Selo, Rasinja, Ribnjak, Subotica Podravska, Velika Rasinjica, Veliki Grabiļani, Veliki 
Poganac i Vojvodinec. Opĺinu Rasinja okruģuju opĺine Legrad, ņelekovec, Koprivniļki Ivanec i 
Sokolovac te gradovi Kriģevci i Koprivnica. 

4.2 Odnos prema postojeĺim i planiranim zahvatima 

Prema upravnoïteritorijalnom ustroju Republike Hrvatske lokacija zahvata nalazi se na podruļju 
Koprivniļko-kriģevaļke ģupanije, tj. opĺine Rasinja. 

Za podruļje zahvata na snazi su: 

¶ Prostorni plan ureĽenja ģupanije (SGKKĢ 8/01, 8/07) 

¶ Prostorni plan ureĽenja opĺine Rasinja (SGKKĢ 17/16) 

4.2.1. Prostorni plan ureĽenja Koprivniļko-kriģevaļke ģupanije 

U Prostornom planu ureĽenja Krapinsko-zagorske ģupanije pod toļkom 2.1.1.2. Infrastrukturni 
sustavi - UreĽenje reģima voda navodi se: 

ĂZaġtita od poplava, erozija i bujica djelomiļno je rijeġena na podruļju Ģupanije, odnosno ġtiĺene su 
povrġine za koje je postojao poseban interes. Buduĺa zaġtita se planira u obliku viġenamjenskih 
objekata, a jedno od moguĺih rjeġenja bilo bi u sklopu eventualne izgradnje hidroelektrane Novo 
Virje, kojom bi se regulirao vodostaj te reducirao utjecaj velikih voda pritoka. Zaġtitu od negativnih 
utjecaja vode bi dakle trebalo rjeġavati sustavno, sa ostalim projektima vodnogospodarske 
djelatnosti, a na temelju vodnogospodarske osnove. Nasipi buduĺe akumulacije bili bi, kao i oni uz 
vodotoke izvan vodnih stepenica, djelotvorna zaġtita od poplava na rijeci Dravi i njenim pritocima, a 
u koliko do izgradnje hidroelektrane ne doĽe, ġto bi predstavljalo korak ka restauraciji prirodnih 
procesa u rijeci biti ĺe potrebno izvesti radove na nadogradnji postojeĺih nasipa te izgradnji ostalih 
objekata zaġtite. Kako bi se ġto djelotvornije moglo priĺi sprjeļavanju erozija i bujica te uklanjanju 
veĺ nastalih ġteta, potrebno je prikupiti sve potrebne podatke te izraditi i voditi katastar bujica, 
bujiļnih tokova i erozijskih podruļja, dugoroļno planirati zajedniļko rjeġavanje zaġtite zajedno sa 
ġumarstvom i poljodjelstvom te zajedno sa njima utvrditi podruļja zabrane sjeļe i ļiġĺenja ġuma 
ugroģenih podruļja i kontinuirano raditi na bioloġkim antierozivnim radovima.ñ 

TakoĽer, pod toļkom 3.6.2. Vodnogospodarski sustav ï Zaġtita od poplava; Zaġtita od erozija i 
bujica, navodi se: 
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ĂZaġtita od poplava 
Kod zaġtite od poplava prioritetni su radovi vezani uz vodne stepenice. Buduĺi sustav za zaġtitu od 
poplava na rijeci Dravi saļinjavaju nasipi akumulacija, zaġtitni nasipi uz vodotoke izvan vodnih 
stepenica te nasipi i objekti za redukciju velikih voda na pritokama. Poplave od pritoka rijeke Drave 
na podruļju Ģupanije rjeġavati ĺe se kompleksnim zahvatima na slivu, prije svega radovima na zaġtiti 
od ġtetnog djelovanja erozivnih procesa i bujica, radovima na regulaciji vodotoka i redovnim 
odrģavanjem vodotoka (koġnja, krļenje, izmuljivanje). 

Zaġtita od erozija i bujica 
Zaġtita od erozija i bujica je kompleksan zadatak kojeg treba rjeġavati sustavno s rjeġavanjem ostalih 
zadataka vodnogospodarske djelatnosti. Osnovne smjernice za sanaciju i sprjeļavanje erozija i 
bujica su: Izrada vodooprivrednih osnova slivova. Istraģivanje i mjerenje erozijskih pojava na terenu. 
Dugoroļno planiranje zajedniļkog rjeġavanja zaġtite od erozija sa ġumarstvom, poljodjelstvom i 
drugim zainteresiranim institucijama. Organizirana izrada i voĽenje katastra bujica u sklopu 
vodnogospodarskog katastra, kao i karte bujiļnih tokova i erozija, Prioritetni su oni radovi ļija ĺe 
realizacija omoguĺiti najveĺi gospodarski i zaġtitni efekt. Tu su prvenstveno viġenamjenski objekti 
(akumulacije) koji sluģe za vodoopskrbu, obranu od poplava, energetsko koriġtenje i drugo.ñ 

Iz gore navedenog proizlazi da predmetni zahvat spada u jedan od vaģnih prioriteta ureĽenja 
Koprivniļko-kriģevaļke ģupanije. 

4.2.2. Prostorni plan ureĽenja opĺine Rasinja 

U poglavlju Vodoopskrbni sustav (SGKKĢ) navedeni su sljedeĺi uvjeti: 

Zaġtita od utjecaja voda 
ĂĻlanak 186. 
Sustav zaġtite od voda na podruļju Opĺine uspostavljen je izvedbom: 

¶ akumulacije za zaġtitu od bujiļnih voda potoka Gliboki s pritokama, 

¶ hidromelioracijskog sustava za zaġtitu poljoprivrednih povrġina od prekomjerne oborinske 

vode. 

Sustav je potrebno odrģavati i unapreĽivati primjenom posebnih propisa i uz pridrģavanja mjera 
zaġtite krajobraznih i prirodnih vrijednosti iz poglavlja 6. ove Odluke i mjera spreļavanja negativnih 
utjecaja na okolinu iz poglavlja 8. ove Odluke. 
 
Ļlanak 187. 
Inundacijski pojas vodotoka je pojas zemljiġta uz vodotok i druge povrġinske vode s posebnim 
pravnim reģimom, donesen temeljem Zakona o vodama (ĂNarodne novineñ broj 107/95 i 150/05). 
Ġirina inundacijskog pojasa ovisi o veliļini i znaļaju vodotoka, a kreĺe se od 5,0 m do 20,0 m, a 
osigurava odrģavanje vodotoka i provedbu obrane od poplava. Ako inundacijski pojas nije utvrĽen 
utvrĽuje se temeljem posebnih uvjeta institucija nadleģnih za brigu i odrģavanje voda na podruļju 
Opĺine. 
 
Ļlanak 188. 
Na podruļju naselja Kalniļkog prigorja odrģavanje i daljnji razvoj sustava zaġtite od voda u smislu 
oļuvanja vodenih ekosustava i kontaktnih prostora koji se smatraju prirodnim ili prirodi bliskim 
predjelima. U navedenu svrhu, potrebno je vodotoke (potoke i kanale), ġto je moguĺe viġe ureĽivati 
kao prirodna staniġta, odnosno na naļin koji omoguĺava meandriranje.ñ 
 
Vodozaġtitne zone 
Najvaģniji i prioritetni oblik koriġtenja vode je koriġtenje za vodoopskrbu stanovniġtva i odreĽenih 
resursa gospodarstva pitkom vodom. Vodocrpiliġte Ivanġļak nalazi se oko 9,5 km od zone zahvata. 
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Podruļja posebne zaġtite voda 
Opĺina Rasinja nalazi se na eutrofnom podruļju. Eutrofna podruļja i pripadajuĺi sliv osjetljivog 
podruļja na kojima je zbog postizanja ciljeva kakvoĺe voda potrebno provesti viġu razinu ili viġi 
stupanj proļiġĺavanja komunalnih otpadnih voda, odreĽena su prema Odluci o odreĽivanju osjetljivih 
podruļja (NN 81/10, 141/15). Prostorni podaci eutrofnih podruļja i sliva osjetljivog podruļja 
(D_RZP_SOP) nastali su prema kriterijima odreĽivanja osjetljivih podruļja koristeĺi podloge DGU-a 
TK25 i RPJ 2013. 
 
Na podruļju opĺine Rasinja nalazi se zona sanitarne zaġtite izvoriġta Ivanġļak (zona III, kategorija 
RZP A) koja je unutar obuhvata predmetnog zahvata.  
 
Na slikama 28 - 43 prikazani su kartografski prilozi iz navedenih prostornih planova sa ucrtanom 
lokacijom zahvata. 
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Slika 28: Izvod iz Prostornog plana ureĽenja Koprivniļko ï kriģevaļke ģupanije: Koriġtenje i namjena prostora (izvor: https://www.prostorno-kkz.hr/prostorni-planovi/prostorni-plan-koprivnicko-krizevacke-zupanije)  

https://www.prostorno-kkz.hr/prostorni-planovi/prostorni-plan-koprivnicko-krizevacke-zupanije
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Slika 29: Izvod iz Prostornog plana ureĽenja Koprivniļko ï kriģevaļke ģupanije: Komunikacijski i energetski sustavi (izvor: https://www.prostorno-kkz.hr/prostorni-planovi/prostorni-plan-koprivnicko-krizevacke-zupanije) 

  

https://www.prostorno-kkz.hr/prostorni-planovi/prostorni-plan-koprivnicko-krizevacke-zupanije





































































































































