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UVOD 

Predmet ove Studije utjecaja na okoliġ je zahvat ureĽenja akumulacije Rasinja, na podruļju 
Opĺine Rasinja u Koprivniļko-kriģevaļkoj ģupaniji. 

Akumulacija Rasinja graĽena je od 1984. do 1986. godine na vodotoku Gliboki, i to s ciljem 
akumuliranja vode za opskrbu ribnjaka vodom i navodnjavanje. Akumulacija Rasinja je javno 
vodno dobro, u vlasniġtvu Republike Hrvatske, pripada u red viġenamjenskih akumulacija te 
akumulacijom upravljaju Hrvatske vode. Sukladno Odluci Ministarstva zaġtite okoliġa i zelene 
tranzicije utvrĽena je vanjska granica neureĽenog inudacijskog podruļja Rasinja na podruļju 
k.o. Rasinja (KLASA: UP/I-325-01/24-04/64, URBROJ: 517-05-1-1-2-24-2, Zagreb, 23. prosinca 
2024. godine). 

Predmet planiranog zahvata ove studije utjecaja na okoliġ je ureĽenje akumulacije Rasinja tj. 
osiguranje prihvata ġto veĺeg vodnog vala kako bi se maksimalno rasteretilo korito potoka 
Gliboki nizvodno od brane u smislu zaġtite nizvodnog podruļja od ġtetnog djelovanja voda.  

Postojeĺe stanje evakuacijskih objekata unutar sustava akumulacije nije zadovoljavajuĺe ï kako 
u smislu funkcionalnosti, tako i sigurnosti. Brana je izgraĽena prije viġe od 40 godina, primarno 
za potrebe vodoopskrbe ribnjaka i u svrhu obrane od poplava. MeĽutim, analiza dostupnih 
podataka i izvjeġĺa rukovoditelja obrane od poplava pokazuju kako u posljednjih deset godina 
na promatranom podruļju biljeģimo ļak deset poplavnih dogaĽaja, ġto ukazuje na nedostatnost 
trenutnog sustava u pogledu upravljanja vodnim valovima.Kritiļni problemi ukljuļuju: 

¶ izrazito dotrajale cijevi i armaturu temeljnog ispusta, 
¶ prisutnost procjeĽivanja u nizvodnoj noģici brane, 
¶ nefunkcionalnost kljuļnih dijelova infrastrukture, 
¶ ugroģenu sigurnost samog objekta. 

U svrhu sanacije i modernizacije sustava predviĽa se potpuna rekonstrukcija temeljnog ispusta, 
ġto ukljuļuje zamjenu postojeĺih cijevi i armature. Radi provedbe zahvata na siguran naļin, 
planirano je privremeno ispuġtanje vode iz akumulacije. Spomenutim naļinom omoguĺiti ĺe 
izvoĽenje radova uz privremene utjecaje na okoliġ, sigurnosti graĽevinskog zahvata i ġireg 
podruļja tijekom izvoĽenja radova.Stoga, Hrvatske vode, kao upravitelj akumulacije, planiraju 
radove odrģavanja i rekonstrukcije predmetne akumulacije, ġto se odnosi na sljedeĺe: 

¶ poviġenje kote krune brane za 1 m (planirana visina brane 6,7 m) 

¶ uklanjanje postojeĺeg i izgradnja novog temeljnog ispusta 

¶ uklanjanje postojeĺeg i izgradnja novog boļnog preljeva 

¶ izgradnja bunarskog preljeva 

¶ ureĽenje korita potoka Gliboki nizvodno od boļnog preljeva i temeljnog ispusta u duljini 

od cca 330 m 

Sumarno, niģe se tabliļno daje prikaz volumena i povrġine akumulacije Rasinje u postojeĺem i 
planiranom stanju, i to za tri kote: uobiļajena razina vode, razina preljeva te maksimalna razina 
krune brane akumulacije. 
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Tab. 1.1-1 Prikaz volumena i povrġine akumulacije Rasinje u postojeĺem i planiranom stanju 

  
 uobiļajena razina 

vode 
razina preljeva 

maksimalna razina krune brane 
akumulacije 

POSTOJEĹE 
STANJE 

kota 158,00 159,20 161,30 

Volumen 
(m3) 

142.000,00 385.000,00 1.090.000,00 

Povrġina 
(ha) 

16,6 22,5 50,5 

PLANIRANO 
STANJE 

kota 158,00 160,50 162,30  
 

Volumen 
(m3) 

142.000,00 739.754,00 1.670.000,00 

Povrġina 
(ha) 

16,6 44,8 70 

Nadviġenjem brane akumulacije Rasinja osigurat ĺe se dovoljan prostor za zadrģavanje veĺe 
koliļine vode u akumulaciji kod pojave znaļajnih oborina na slivu vodotoka Gliboki. Kroz novi 
temeljni ispust i sifonski preljev kontrolirano ĺe se propuġtati velika voda ġto ĺe znaļajno smanjiti 
moguĺnost izlijevanja vodotoka Gliboki iz korita na cijeloj dionici nizvodno od brane pa sve do 
uġĺa u rijeku Dravu te time i pojavu ġteta na dijelovima naselja, poljoprivrednim povrġinama i 
prometnicama uz vodotok. Funkcionalna akumulacija Rasinja je najefikasnija zaġtita od poplava 
nizvodne dionice vodotoka Gliboki. Akumulacije i retencije se projektiraju na zadrģavanje voda 
1000-godiġnjeg povrtanog razdoblja, dok se nasipi uz vodotoke projektiraju za zaġtitu od voda 
100-godiġnjeg povratnog razdoblja.  

Za predmetni zahvat proveden je postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliġ 
te prethodna ocjena prihvatljivosti zahvata na ekoloġku mreģu, i to sukladno Prilogu III Uredbe 
o procjeni utjecaja zahvata na okoliġ (NN 61/14 i 3/17), toļka: 2.2. Kanali, nasipi i druge 
graĽevine za obranu od poplava i erozije obale. Temeljem provedenog postupka doneseno je 
Rjeġenje da je za namjeravani zahvat potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliġ te 
da nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekoloġku mreģu (KLASA: 612-07/21-
38/158, URBROJ: 517-21-2, Zagreb, 12. oģujka 2021., Prilog 1). Nadalje, za planirani zahvat 
je izdano Rjeġenje da se da se produģava rok vaģenja Rjeġenja (KLASA: UP/I-351-03/20-01/4; 
URBROJ: 2137-05/03-23-16; od 10. veljaļe 2023., Prilog 3) za Akumulaciju Rasinja u Opĺini 
Rasinja. 

Studija utjecaja na okoliġ izraĽena je temeljem Idejnog projekta akumulacije Rasinja, oznaka 
projekta: 168-107/2019 (Hidrokonzalt projektiranje d. o. o., Zagreb, prosinac 2019.). 

Za potrebe pokretanja postupka procjene utjecaja na okoliġ od nadleģnog tijela - Upravni odjel 
za prostorno ureĽenje, gradnju, zaġtitu okoliġa i zaġtitu prirode Koprivniļko-kriģevaļke ģupanije 
izdao je ovjerene preslike izvoda prostorno-planske dokumentacije koji potvrĽuju usklaĽenost 
zahvata s prostorno-planskom dokumentacijom (KLASA: 350-01/24-10/000062, URBROJ: 
2137-05/01-25-0003, Koprivnica, 13.03.2025., Prilog 4). 

 

Zahvat:  ĂUreĽenje akumulacije Rasinjañ 

Nositelj zahvata: Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, 10 000 Zagreb 

VGO za Muru i gornju Dravu, MeĽimurska ulica 26b, 42000 Varaģdin 
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Lokacija 
zahvata: 

k.o. Rasinja 

Odgovorna 
osoba: 

mr. sc. Zoran ņurokoviĺ, dipl. ing. graĽ., 01 6307 333, voda@voda.hr 

Ovlaġtenik: EKONERG d.o.o., Koranska 5, 10000 Zagreb (Prilog 4) 
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1. PODACI O ZAHVATU I OPIS OBILJEĢJA ZAHVATA 

1.1 LOKACIJA ZAHVATA 

Zahvat je planiran u Opĺini Rasinja, na sjeverozapadu Hrvatske na podruļju Koprivniļko-
kriģevaļke ģupanije (Sl. 1.1.1). Akumulacija i brana Rasinja nalaze se u istoimenom naselju 
Rasinja koje se nalazi na samom podnoģju sjeverne padine Kalnika, u dolini rijeke Drave na 
pola puta izmeĽu Koprivnice i Ludbrega. Naselje Rasinja, ujedno je i administrativno-upravno, 
gospodarsko, obrazovno-kulturno, zdravstveno-socijalno, usluģno i sportsko srediġte Opĺine 
Rasinja. 

Akumulacija Rasinja formirana je na vodotoku Gliboki, i to na 31 km uzvodno od uġĺa u Dravu. 
Vodotok Gliboki se formira na sjevernim obroncima Kalnika te teļe u smjeru sjevera do Dravske 
ravnice gdje okreĺe prema istoku i ulijeva se u Dravu. Korito vodotoka u svojem gornjem toku 
nije regulirano i posljediļno se pronosi nanos u postojeĺu akumulaciju. Korito u donjem toku je 
u blagom nagibu i regulirano je.  

 

 

Sl. 1.1.1 Lokacija planiranog zahvata 
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1.1.1 Opasnost od poplava na ġirem podruļju akumulacije Rasinja 

Kako je veĺ spomenuto u uvodnom poglavlju, postojeĺe stanje evakuacijskih objekata unutar 

sustava akumulacije nije zadovoljavajuĺe ï kako u smislu funkcionalnosti, tako i sigurnosti. 

Brana je izgraĽena prije viġe od 40 godina, primarno za potrebe vodoopskrbe ribnjaka i u svrhu 

obrane od poplava. 

Karte rizika od poplava prikazuju scenarije velike, srednje i male vjerojatnosti od poplava na 
podruļjima sa znaļajnim rizikom od poplava. Prikazano je podruļje od akumulacije Rasinja do 
uġĺa Glibokog u rijeku Dravu (Sl. 1.1.2, Sl. 1.1.3, Sl. 1.1.4). Karte opasnosti od poplava izraĽuju 
se iskljuļivo za ona podruļja na kojima je u proġlosti doġlo do poplavnih dogaĽaja, te su stoga 
klasificirana kao znaļajna podruļja s rizikom od poplava. 

Na kartama opasnosti od poplava nije prikazano cijelo podruļje nizvodno od akumulacije 
Rasinja iz razloga ġto akumulacija zadrģava dio poplavnih voda te umanjuje opasnost od 
plavljenja. Bez akumulacije Rasinja nizvodna naselja bila bi znaļajnije ugroģena od poplava. 
Uvidom u karte s prikazom namjene (koriġtenja) zemljiġta (Corine land cover) vidljivo je da se 
nizvodno od akumulacije Rasinja, uz vodotok Gliboki nalaze poljoprivredne povrġine i paġnjaci. 
Kod poplavljivanja tih poljoprivrednih povrġina koje su tretirane umjetnim gnojivima i zaġtitnim 
sredstvima dolazi do ispiranja tla i odnoġenja istih u vodotok Gliboki te u rijeku Dravu ļime se 
direktno negativno utjeļe na kvalitetu vode. 

U poglavlju 3.5.4. Opasnost i rizik od pojave poplave opisano je uģe podruļje akumulacije 
Rasinje te se daje uvid u moguĺi poplavni scenarij. TakoĽer, lokacija planiranog zahvata nalazi 
se unutar podruļja s potencijalno znaļajnim rizicima od poplava. 

 

Sl. 1.1.2 Karta opasnosti od poplava za malu vjerojatnost pojavljivanja poplave za ġire podruļje akumulacije 
Rasinja (izvor: Hrvatske vode) 
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Sl. 1.1.3 Karta opasnosti od poplava za srednju vjerojatnost pojavljivanja poplave za ġire podruļje akumulacije 
Rasinja (izvor: Hrvatske vode) 

 

Sl. 1.1.4 Karta opasnosti od poplava za veliku vjerojatnost pojavljivanja poplave za ġire podruļje akumulacije 
Rasinja (izvor: Hrvatske vode) 
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Nadviġenjem brane akumulacije Rasinja osigurati ĺe se dovoljan prostor za zadrģavanje veĺe 
koliļine vode u akumulaciji kod pojave znaļajnih oborina na slivu vodotoka Gliboki. Kroz novi 
temeljni ispust i sifonski preljev ĺe se kontrolirano propuġtati velika voda ġto ĺe znaļajno smanjiti 
moguĺnost izlijevanja vodotoka Gliboki iz korita na cijeloj dionici nizvodno od brane pa sve do 
uġĺa u Dravu te time i pojavu ġteta na dijelovima naselja, poljoprivrednim povrġinama i 
prometnicama uz vodotok. Funkcionalna akumulacija Rasinja je najefikasnija zaġtita od poplava 
nizvodne dionice vodotoka Gliboki.  

Uļestali, nedavni primjeri poplava iz cijelog svijeta pokazuju katastrofalne posljedice poplava 
koje uzrokuju sve izraģenije pojave lokalnih ekstremnih oborina, ġto potvrĽuje da, unatoļ 
naporima u planiranju i zaġtiti, poplave i dalje predstavljaju rizik koji nije moguĺe u potpunosti 
sprijeļiti ili kontrolirati. 
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1.2 POSTOJEĹE STANJE 

1.2.1 Opis postojeĺeg stanja 

Na predmetnoj lokaciji izgraĽena je akumulacija Rasinja i nasuta brana akumulacije (izgr. 1984. 
ï1986.) duģine 378 metara s centralnim vertikalnim drenom, boļnim preljevom i preljevnim 
kanalom, temeljnim ispustom i zahvatom vode za ribnjak (slika niģe). Cilj izgradnje brane je bilo 
zadrģavanje velikih voda u svrhu obrane od poplava, koriġtenje akumuliranih voda za opskrbu 
vodom ribnjaka i navodnjavanje (danas se viġe ne koristi u svrhe opskrbe vodom ribnjaka i 
navodnjavanja). 

Danas je akumulacijsko jezero Rasinja poznato po bogatstvu slatkovodne ribe, posebice ġarana 
te se uz rekreacijski ribolov odrģavaju i natjecanja u sportskom ribolovu. Osim ribolovnih 
aktivnosti, akumulacija Rasinja predstavlja i mjesto za odmor mjeġtana. 

Na Sl. 1.2.1 su prikazani postojeĺi dijelovi akumulacije i to kako slijedi: 

1. Akumulacijsko jezero Rasinja 

2. Nasuta brana 

3. Temeljni ispust 

4. Boļni preljev 

5. Odvodni (preljevni) kanal 

 

Sl. 1.2.1 Postojeĺe stanje akumulacijskog jezera Rasinja 
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1. Akumulacijsko jezero Rasinja 

Akumulacijsko jezero Rasinja (lokacija 1 na Sl. 1.2.1) okruģeno je livadama, gustom ġumom i 
rasinjskim vinogorjem. Kota vodnog lica jezera nalazi se cca 1 m ispod razine preljeva (H= 158.0 
m n.m.). Razina vode u jezeru regulira se unutar zasunske komore uz noģicu nizvodnog pokosa 
do koje dolazi cijev temeljnog ispusta. Za vrijeme jaļih kiġnih dogaĽaja i nailaska vodnog vala, 
aktivira se boļni preljev koji je izgraĽen pomoĺu devet (9) otvora kroz koji je omoguĺen prolazak 
vode u preljevni, odnosno odvodni kanal nizvodno.  

Povrġina akumulacije promjenjiva je tj. ovisna je o volumenu vode. Stoga se niģe daje prikaz 
HPV krivulje postojeĺe akumulacije, odnosno odnos razine vode, volumena i povrġine (Sl. 
1.2.2), kao i tabliļni prikaz kota, povrġina i volumena akumulacije Rasinja (Tab. 1.2-1) za tri 
uobiļajene razine vode ï pri uobiļajenoj razini vode u akumulaciji, pri razini vode u akumulaciji 
identiļnoj razini preljeva te pri razini vode u akumulaciji identiļnoj koti krune uz pripadajuĺe 
kartografske prikaze dosega vode (Sl. 1.2.3, Sl. 1.2.4, Sl. 1.2.5).  

 

Sl. 1.2.2 HVP krivulja postojeĺe akumulacije (razina vode-volumen-povrġina) 

 

Tab. 1.2-1 Kote, povrġine i volumeni akumulacije Rasinja s obzirom na razine vode 

 Kota m n.m. Povrġina (ha) Volumen (m3) 

uobiļajena razina vode u 
akumulaciji 

158 16,6 142.000,00 

razina vode u akumulaciji 
identiļna razini preljeva 

159,2 22,5 385.000,00 

razina vode u akumulaciji 
identiļna koti krune 

161,3 50,5 1.090.000,00 
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Sl. 1.2.3 Doseg vode za uobiļajenu razinu vode u akumulaciji (H=158,0 m n. m.) 

Za vrijeme nailaska vodnog vala u akumulaciju, moguĺe je retenirati razliku volumena razine 
preljeva i volumena uobiļajene razine vode u akumulaciji. Ta razlika iznosi pribliģno 
V=243.000,00 m3. 

 

Sl. 1.2.4 Doseg vode za razinu vode u akumulaciji identiļnoj razini preljeva (H=159,2 m n. m.) 
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Sl. 1.2.5 Doseg vode za razinu vode identiļnu postojeĺe kote krune (H=161.3 m n. m.) 

 

 

2. Brana akumulacije 

Brana akumulacije Rasinja izgraĽena je kao nasuta brana duģine 378 metara s centralnim 
vertikalnim drenom. Prilaz brani omoguĺen je preko mosta iznad boļnog preljeva (lokacija 4 na 
Sl. 1.2.1, Sl. 1.2.6) te prilaznom rampom na njenoj sjeverozapadnoj strani. Pokos i kruna nasipa 
su zatravljeni. Ġirina krune iznosi 3 m. Kroz tijelo brane prolazi temeljni ispust kojim se odrģava 
uobiļajena razina vode u akumulaciji. Visina postojeĺe brane iznosi 4,1 m. 
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Sl. 1.2.6 Prilaz brani preko mosta iznad boļnog preljeva 

 

Sl. 1.2.7 Brana na akumulaciji Rasinja 
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3. Temeljni ispust 

Temeljni ispust prolazi kroz tijelo nasute brane (lokacija 3 na Sl. 1.2.1). Ulazna graĽevina nalazi 
se unutar jezera Rasinja bez fiziļkog pristupa sa same brane (Sl. 1.2.8). Pristup ulaznoj 
graĽevini moguĺ je iskljuļivo s vodne strane ļamcem. Ulazna graĽevina temeljnog ispusta 
sadrģi reġetku te toranj za ļiġĺenje reġetke ġto je jedino vidljivo s kopnene strane. Voda se 
zahvaĺa na koti dna jezera.  

 

Sl. 1.2.8 Ulazna graĽevina temeljnog ispusta  

Cijev temeljnog ispusta prolazi tijelom nasute brane do zasunske komore koja se nalazi 
neposredno uz noģicu nizvodnog pokosa nasipa ( Sl. 1.2.17). Cijevi i armatura temeljnog 
ispusta zasunske komore su vrlo dotrajale i u loġem stanju. Zasunom se regulira razina vode 
unutar same akumulacije. Za odrģavanje razine vode u akumulaciji potrebno je ispuġtati vodu 
protokom koji odgovara dotoku vodotoka Gliboki u samu akumulaciju. Unutar zasunske komore 
(Sl. 1.2.9,  Sl. 1.2.17) dolazi do raļvanja cijevi temeljnog ispusta. Dio vode odlazi prema 
odvodnom (preljevnom) kanalu i u njega se ulijeva tj. ulijeva se u vodotok Gliboki (Sl. 1.2.10, 
 Sl. 1.2.17), dok se dio vode preusmjerava u drugi ogranak tj. paralelni odvodni kanal koji 
prolazi paralelno s vodotokom Gliboki  i ulijeva se u privatne ribnjake ( Sl. 1.2.17). 
MeĽutim, vaģno je naglasiti da u trenutnom postojeĺem stanju zatvoren ogranak prema 
paralelnom odvodnom kanalu prema ribnjacima te je isti suh, buduĺi da ribnjaci u postojeĺem 
stanju viġe nisu funkcionalni (Sl. 1.2.11).  
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Sl. 1.2.9 Zasunska komora 

 

Sl. 1.2.10 Lokacija spoja kanala temeljnog ispusta i vodotoka Gliboki (listopad 2023) 

OGRANAK 
PREMA POTOKU 

GLIBOKI 
(ODVODNI 
KANAL) 

OGRANAK PREMA 
PARALELENOM 

KANALU I RIBNJACIMA 
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Sl. 1.2.11 Trenutno stanje odvodnog kanala za ribnjake (listopad 2023) 

 

Sl. 1.2.12 Lokacija nekadaġnjih ribnjaka nizvodno od akumulacije Rasinja (listopad 2023)
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4. Boļni preljev 

Boļni preljev projektiran je za evakuaciju tisuĺugodiġnje velike vode. Ġirine je 60 metara i sadrģi 
devet (9) otvora kroz koje voda prolazi za vrijeme nailaska vodnog vala (Sl. 1.2.13,  Sl. 
1.2.17). Voda se prelijeva u odvodni (preljevni) kanal. IzgraĽeno je pet (5) betonskih pasica 
debljine 30 cm koje preusmjeravaju vodu na srednja ļetiri (4) otvora preljeva. Prosjeļna ġirina 
otvora s pasicom je 6.3 m, a otvora bez pasica je 6.1 m. Pasice se nalaze na prvom otvoru 
preljeva do brane te na zadnja ļetiri otvora. Iznad preljeva nalazi se most kojim se dolazi do 
brane akumulacije. 

 

Sl. 1.2.13 Trenutno stanje boļnog preljeva (listopad 2023) 

Na slici niģe (Sl. 1.2.14) prikazana je aktivacija boļnog preljeva za vrijeme jednog kiġnog 
dogaĽaja. 

 

Sl. 1.2.14 Aktivacija boļnog preljeva 
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5. Preljevni (odvodni) kanal 

Preljevni kanal prihvaĺa vodu koja se prelijeva preko boļnog preljeva. IzgraĽen je s kaskadama 
za ublaģavanje pada do uġĺa u staro korito potoka Gliboki. Betonske kaskade su uniġtene 
uslijed djelovanja erozije vode i nailaska vodnog vala (Sl. 1.2.15,  Sl. 1.2.17). Primjer jednog 
kiġnog dogaĽaja iz oģujka 2018. godine i aktivacije boļnog preljeva i prihvata vodnog vala 
preljevnim kanalom do uġĺa u staro korito potoka Gliboki prikazan je fotografijom (Sl. 1.2.16). 

 

Sl. 1.2.15 Trenutno postojeĺe stanje kaskada odvodnog (preljevnog) kanala (listopad 2023) 

 


































































































































































































































































































































































































































